
PROGETTATO
E PRODOTTO
IN ITALIA

TAKE A GLANCE AT THE FUTURE.

INTERFACCIA GRAFICA
CON HD TOUCH SCREEN DA 19”

CASSETTA I/A “HIGH VACUUM” 
POMPE ROTARY VANE,
VENTURI E PERISTALTICA

PEDALE BLUETOOTH PROGRAMMABILE 
DURANTE TUTTE LE FASI CHIRURGICHE

MODULO LASER INTEGRATO

TRE SORGENTI DI LUCE LED - 4 FILTRI

VITRECTOMIA ANTERIORE
FREQUENZA DI TAGLIO
FINO A 4000 TAGLI/MIN

CONTROLLO DINAMICO DELLA 
PRESSIONE INTRAOCULARE

RILEVAZIONE AUTOMATICA IN 
TEMPO REALE DELLA PRESSIONE 
DI PERFUSIONE OCULARE



PARAMETRI SPECIFICHE
Modello R-Evolution ref. 111012

R-Evolution CR ref. 121012
(opzionale modulo laser integrato)

IRRIGAZIONE
Erogazione liquido per gravità – pressione oculare determinata 

dall’altezza della fonte di irrigazione
per irrigazione forzata – pressione oculare 
controllata dalla macchina

Controllo pedale di sistema
ASPIRAZIONE

Tipi di pompa di aspirazione peristaltica e Venturi (R-Evolution CR),
peristaltica e rotary vane (R-Evolution)

Livello del vuoto predefinito programmabile da parte dell’utente
Intervallo del vuoto disponibile da 5 a 650 mmHg

Portata del flusso predefinita programmabile da parte dell’utente
Intervallo di portata disponibile da 0 a 65 cc/min,

con incremento di 1cc/min (solo peristaltica)
Tempo di salita del vuoto regolabile su 25 livelli (0.5 s – 12 s)

Modalità aspirazione lineare controllo lineare dell’aspirazione, tramite pedale 
di sistema (per vuoto e/o portata), da 0 al valore 
preimpostato 

Controllo pedale di sistema
VIT (VITRECTOMIA)

Tipo di manipolo tagliente pneumatico con lama a ghigliottina (VIT), 
microforbici azionate pneumaticamente (SCISS) 

Modalità di taglio movimento alternativo
Frequenza di taglio predefinita programmabile da parte dell’utente
Frequenza di taglio disponibile (R-Evolution CR) da 60 a 6000 tagli al minuto

(VIT-Opti-Vit)
(R-Evolution CR) da 60 a 12000 tagli al minuto
(VIT-Opti-Vit Twedge)
(R-Evolution CR) da 60 a 310 tagli al minuto (SCISS)
(R-Evolution) da 60 a 4000 tagli al minuto
(VIT-Opti-Vit Anteriore)

Taglio singolo disponibile modalità per taglio singolo
Modalità di azionamento aria pressurizzata

Pressione di funzionamento da 2,3 bar a 4,2 bar
Modalità taglio lineare controllo lineare della frequenza di taglio, mediante 

pedale, da 0 a valore preimpostato
Controllo pedale di sistema

DIATH (DIATERMIA) 
Tipo generatore bipolare

Frequenza di funzionamento 2 MHz
Potenza nominale 9 W (200 Ohm CARICO)

Potenza predefinita programmabile da parte dell’utente
Potenza disponibile dal 5 al 100%

Modalità lineare permette il controllo lineare della potenza della 
DIATERMIA mediante pedale

Tipo di manipolo micropinze bipolari, matita diatermica superficiale, 
manipoli per diatermia intraoculare

Controllo pedale di sistema
ILLUMINAZIONE (solo R-Evolution CR)

Tipo di sorgente 3 sorgenti di luce LED
Regolazione dell’intensità regolazione dell’intensità luminosa su 20 livelli + 4 

filtri di protezione
SEZIONE PER L’INIEZIONE D’ARIA (solo R-Evolution CR)

Pressione nominale da 5 a 120 mm/Hg
Dispositivi di sicurezza allarme acustico per attivazione aria

SEZIONE PER L’INIEZIONE DI SILICONE (solo R-Evolution CR)
Pressione nominale da 0,4 a 5 bar 

Segnali allarme acustico per attivazione iniezione di silicone, 
allarme pressione bassa all’ingresso dell’aria

Controllo pedale di sistema

Specifiche tecniche

SERVIZIO CLIENTI
Sede di Roma
Via del Casale di Settebagni, 13 - 00138 Roma
tel. +39 06 8888410 - fax +39 06 8888440      
e-mail: sales@optikon.it

OPTIKON 2000 S.p.a.
Via Del Casale di Settebagni, 13
00138 Roma - Italia
www.optikon.com
www.revolution.optikon.it

FACOEMULSIFICAZIONE
Tipo di manipolo piezoelettrico a 4 e 6 ceramiche

Frequenza 40 KHz
Elongazione della punta da 0 a 100 µm 

Controllo potenza comando a pannello o lineare, mediante pedale, 
dell’energia U/S emessa.

Modalità U/S lineare o a pannello, continuo, pulsato, singleburst, 
multiburst, burst continuo, P.E.M.

LASER (opzionale)
Tipo di laser Nd: YVO pompato a diodo e raddoppiato in 

frequenza
Lunghezza d’onda 532 nm

Classe del laser IV
Potenza massima alla fibra 2000 mW

Durata impulsi Regolabile da 10 ms a 2 s
Durata intervallo Regolabile da 0 ad 1 s

Sistema di raffreddamento Termo-elettrico
Lunghezza onda puntamento 635 nm

Classe laser puntamento II
Potenza puntamento Regolabile fino a 1mW

Tipo manipolo Fibre ottiche per chirurgia 20 GA, 23 GA e 25GA 
e 27GA

PEDALE
programmabile, doppio lineare simultaneo, singolo lineare, Bluetooth

Grado di protezione contro 
l’ingresso di acqua

IPX8

Numero di controlli ON/OFF 9, configurabili dall’utente
Numero di controlli lineari 3 (2 dei quali simultanei), configurabili dall’utente

Sezione wireless Class 2 Bluetooth 2.1
Frequenza di lavoro 2400 – 2480 MHz

Potenza di trasmissione 4 dbm Max
Distanza operativa entro 10 m

Alimentazione Accumulatore NiMh 2700 mAh
Tempo di lavoro (a batteria) 20 hr circa

SPECIFICHE DELL’ARIA COMPRESSA (Solo R-Evolution CR)
Pressione dell’aria in entrata da 500 a 800 KPa (da 72 a 116 PSI)

Consumo di aria 32 normal litri/minuto
SPECIFICHE ELETTRICHE

Tensione di ingresso 100 - 240 Vac.
Frequenza 50/60 Hz

Conformità con le normative 93/42/EEC
Direttiva Dispositivi Medici (MDD)

Standard tecnici EN60601 - 1
EN60601 - 1 - 1
EN60601 - 1 - 2
EN60601 - 2 - 2

L x P x H:
560 x 529 x 1617 mm


