
Una Visione Eccellente Grazie alle Nostre Innovazioni

Misure Semplici e Veloci

AUTO REFCHERATOMETRO

� Massima Precisione

�  Semplice Utilizzo

�  Misura Diametro Pupillare e Corneale

�  Stampante ad Alta Velocità

�  Acquisizione Automatica dell’Immagine

�  Schermo Touch a Colori   
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Refrattometria
Semplice esecuzione della messa a fuoco e delle misurazione.
L’annebbiamento è attivato automaticamente a ogni misura al fine di ottenere i risultati più accurati.

Cheratometria
Misurazioni brevi e consecutive nel tempo forniscono dati affidabili.
Misure a Ø 3.0 mm (R = 8.0 mm) forniscono sufficienti informazioni per l’applicazione di  
Lenti a Contatto.

Misura Diametro Pupillare e Corneale
La misura si effettua facilmente, spostando due cursori sullo schermo alla tangente della 
Cornea e della Pupilla.

Selezione della Lingua
RC-800 è dotato della funzione multi-lingua. È possibile selezionare la propria lingua di interesse 
tra “Italiano”, “Inglese”, “Giapponese”, “Tedesco”, “Cinese”, “Spagnolo”, “Spagnolo dell’America 
Latina”, “Portoghese”, “Francese” e “Russo”.

RC-800  CARATTERISTICHE TECNICHE
Intervalli di Misura
 Refrattometria
  Sfera:           da - 25.0 D a + 22.0 D (VD = 12.0 mm)
  Cilindro: da 0 D a ± 10.0 D (VD = 12.0 mm)
  Asse:           0°-180°
  Diametro Pupilla Minimo: Ø 2.0 mm 
  Tempo Misurazione: 0.2 sec. / occhio singolo 
   (tempo acquisizione)

 Cheratometria
  Intervallo:        da 5.0 mm a 11.0 mm
  Refrazione Corneale: da 30.68 D a 67.50 D (n = 1.3375)
  Astigmatismo Corneale:   da 0 D a 10.0 D (n = 1.3375)
  Asse:  0°-180°
  Area Misurata: Ø 3.0 mm (a 8.0 mm di Raggio Corneale)
  Tempo Misurazione: 0.1 sec. / occhio singolo (tempo acquisizione)
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 Distanza Interpupillare da 50 mm a 86 mm
 Misura Diametro Corneale
   Range di misura: da 10.0 mm a 14.0 mm
   Incrementi a schermo: 0.1 mm
 Misura Diametro Pupillare
   Range di misura: da 1.0 mm a 10.0 mm
   Incrementi a schermo: 0.1 mm
 Stampante Incorporata Termica
 Porta Seriale d’Uscita RS-232C / USB-D 
 Schermo 5.7” cristalli liquidi, a colori
 Dimensioni e Peso  297 (L) x 500 (P) x 448 (H) mm
 Circa 17kg
 Alimentazione  100 / 240 VAC
   50/60 MHz
   Da 80 a 100 VA

Piazza Lunardi, 13/A
43122 PARMA (ITALY)
Phone: +39 0521 483123
Fax: +39 0521 483472
info@cioitalia.com
www.cioitalia.com


