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Scheda tecnica
 * Tensione di alimentazione 230Vac 50Hz
    (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
 * Assorbimento 700W
 * Prese ausiliarie 230Vac 50Hz 200W
    (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
 * Alimentazione tavolo di lavoro
    3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
    (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Technical data
 * Power supply 230Vac 50Hz
    (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
 * Power consumption 700W
 * Auxiliary outputs 230Vac 50Hz 200W
    (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)
 * Working table voltage
    3-12Vac 230Vac 50Hz 200W
    (230Vac 60Hz - 110Vac 60Hz)

Comply to the directives:
98/37/CEE and following modifications
89/336/CEE and following modifications
73/23/CEE and following modifications
93/42/CEE and following modifications

Conforme alle direttive:
98/37/CEE e successive modifiche
89/336/CEE e successive modifiche
73/23/CEE e successive modifiche
93/42/CEE e successive modifiche
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1. Consolle comandi digitale
 Digital control panel
2. Piastra di base
 Base plate
3. Colonna in alluminio con
 lampada e supporto proiettore
 Aluminium column with lamp 
 and projector plane
4. Piano porta strumenti
 Instruments plane
5. Braccio porta forottero (optional)
 Phoroptor arm (optional)
6. Poltrona (optional)
 Chair (optional)
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10.130.00
CODE

10.130.01
CODE

10.130.03
CODE

10.130.00
CODE

10.130.13
CODE

Versione per la visita di pazienti disabili su sedia a rotelle / Version for examination of disabled people on wheel chair

Riunito con strumenti e sistema di bloccaggio in ogni posizione

Unit with instruments and lock table system in all positions

Consolle con cassetto lenti e pannello comandi digitale

Trial lens drawer console with digital control panel

Lampada snodata con sistema illuminazione a led

Adjustable lamp with led illumination system

Alloggiamento porta strumenti a mano

Hand instruments support

Pedale blocco/sblocco rotazione 
poltrona paziente
(solo versione disabile)

Lock/unlock pedal for patient 
chair rotation
(disabled version only)
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